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Nyílászáró konszignáció

Aj -01

Szélesség:

Magasság:

      0 ,95 m
1 db jobbos

        2,12 mAj -02

Háromrétegű hőszigetelő
üveggel, LOW-E bevonattal készül

Anyagában színezett, fehér színű

Műanyag

Üvegezés

Anyag

Felületkezelés

Magasság:

    1 , mSzélesség:

        2,09 m
1 db

Felületkezelés

Anyag

Üvegezés

Nyitásirány: középen felnyíló

Műanyag

Anyagában színezett, fehér színű

Háromrétegű hőszigetelő
üveggel, LOW-E bevonattal készül

,

Fokozott hőszigetelésű 6 kamrás PVC nyílászáró 3 rétegű
hőszigetelő üvegezéssel LOW-E bevonattal, elhelyezése előre
kihagyott falnyílásba, szerelő-tömítőhabbal, szerelvényekkel,

takaró profilokkal, U<1,0 W/m2K

Fokozott hőszigetelésű 6 kamrás PVC nyílászáró 3 rétegű
hőszigetelő üvegezéssel LOW-E bevonattal, elhelyezése előre
kihagyott falnyílásba, szerelő-tömítőhabbal, szerelvényekkel,

takaró profilokkal, U<1,0 W/m2K

Nyitásirány: nyíló
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Mezőpeterd -óvoda
 4118 Mezőpeterd, Petőfi Sándor u. 21.
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